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© Spann- und Zurrvonichtung fur Zurrstrange. 

Spann- und Zurrvonichtung zum schrittweisen 
Spannen und schrittlosen Losen von Zurrstrangen, 
bestehend aus einer Konsole (1), einem Schwen- 
karm (2) und einem Gesperre, das sich aus Sperra- 
dern (3,3') und Sperrschtebern (5,5') zusammen* 
setzt Durch die Verwendung mehrerer Sperrschie- 
ber (5,5') ist eine hohere Zurrkraft aufnehmbar oder 
ein schrittweises Spannen des Zurrstranges in von 
der Zahnteilung t verschiedenen SperrschrittgroBen 
moglich. Zum Losen des Zurrstrangs ist am 
Schwenkarm (2) eine Steuerkurve (40) angeformt, 
die die Sperrschieber (5,5 f ) in eine AuBereingriffs- 
stellung und damit das Gesperre in eine Losestef- 
lung bringt. Die Verwendung von gekrUmmten Sperr- 
schiebern (5,5'), eines gekrUmmten Antriebsschie- 
bers (20) sowie einer Schenketfeder (41) als einzi- 
gem Federelement fOr die Sperrschieber (5,5 f ) er- 
moglicht eine Bauhohenreduzierung der Vorrichtung 
und wirkt Bauteile- und platzsparend. 
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Die vorliegende Erfindung betrifft eine Vorrich- 
tung zum Spannen und Zurren von Zurrstrangen 
mit den Merkmalen des Oberbeg riffs des An- 
spruchs. Solche hSufig auch als Spannratschen 
bezeichneten Vorrichtungen weisen eine Spannwel- 
le zum Aufwickeln des Zurrstranges von seinem 
Zurrstrangfreiende her auf. Aufgrund der durch das 
Aufwickeln des Zurrstranges entsehenden Zurr- 
strangverkUrzung entsteht die Zurrspannung im 
Zurrstrang. 

Zur Verhinderung des RQckdrehens wahrend 
des Spannvorgangs ist die Spannwelle gegen ihre 
Spannrichtung mittels eines Gesperres sperrbar. 
Dieses Gesperre spent die Aufwickelwelle auch in 
Ihrer Endstellung bei vollstandig gespanntem Oder 
gezurrtem Zurrstrang. 

Derartige Gesperre sind beispielsweise aus 
Richter-v.Voss, Bauelemente der Feinmecha- 
nlk, 9. Aufl., 1964, S. 262 bekannt. Ein Gesperre 
setzt sich danach im wesentlichen aus einem Sper- 
rer und einem SperrstUck zusammen. Femer ist 
bekannt, zur Verkleinerung der SperrsprUnge meh- 
rere Sperrer Oder Sperrklinken zu verwenden, siehe 
Lueger, Lex ikon der Technik, Bd. 1, 1960, S. 
530. 

tnsbesondere die in Richter-v.Voss (aaO) ge- 
nannten Richtgesperre ermdglichen es, durch Dre- 
hen der Spannwelle in Spannrichtung die Zurrkraft 
schrittweise in den Zurrstrang einzuleiten bei 
gleichzeitiger Sicherung gegen Ruckdrehung der 
Spannwelle. Bei den gattungsmaBigen Spann- und 
Zurrvorrichtungen, insbesondere Spannratschen, ist 
es Gblich, die Sperrer nicht als Sperrklinken son- 
dem als Sperrschieber auszufuhren. Die Sperrklin- 
ken sind namlich um ein Drehgelenk schwenkbar 
gelagert und von einem Federelement druckbeauf- 
schlagt. Zur Ubertragung groBer Krafte mUssen die 
Sperrklinken und die Federelemente sehr groB aus- 
gefUhrt sein. Mrt Sperrschiebem als Sperrer ist 
demgegenuber grundsatzlich ein platzsparenderer 
Aufbau der Vorrichtung moglich. Zudem sind uber 
derartige Sperrschieber hohe Krafte Qbertragbar. 

Die Sperrschieber greifen in Eingriffsstellung in 
eine vom Sperrad getragene Verzahnung ein. Die- 
se Verzahnung ist derart gerichtet, daB die Sperr- 
schieber die steilen Vorderftanken der Sperrzahne 
zum Sperren formschlGssig hintergreifen, wShrend 
die Sperrschieber bei gedrehtem Sperrad die aus- 
gerundeten RUckzahnflanken mit ihren Stimseiten 
ubergleiten. 

Bei jedem Sperrschrftt verfahren die Sperr- 
schieber zur Uberwindung eines Sperrzahnes in 
einer translatorischen Bewegungsrichtung aus der 
Eingriffstellung in eine AuBereingriffstellung. Die 
Sperrschieber sind hierfOr an der Grundkonsole der 
Vorrichtung, vorzugsweise an den Konsolenseiten- 
wanden translatorisch verfahrbar gelagert. Die Kon- 
solenseitenwanden mussen daher so ausgefiihrt 



sein, daB der notwendige Weg fur die Translations- 
bewegung vorhanden ist. Die Sperrschieber fahren 
am Ende des Sperrschritts nach dem Oberwinden 
des Sperrzahnes mit einer Translationsbewegung 

5 aus der AuBereingriffsstellung wieder in die Bn- 
griffsstellung wieder radial in die Verzahnung ein. 

Um in kleineren, von der Zahnteilung des Sper- 
rades abweichenden Schritten sperren zu konnen, 
Oder um Zurrkrafte aufnehemen zu konnen, die 

w von einem Sperrschieber Oder einer Sperrklinke 
allein nicht aufgenommen werden konnen, werden 
nach dem Stand der Technik mehrere Sperrschie- 
ber radial Uber den Sperradumfang verteilt ange- 
ordnet. Aufgrund dieser radialen Anordnung der 

75 Sperrschieber zum Sperrad wachst die Bauhohe 
der Grundkonsole mit der Zahl der radial am Sper- 
radumfang verteilten Sperrschieber an. Die Konso- 
lenseitenwand muB namlich eine so groBe Bauho- 
he aufweisen, daB genQgend Bewegungsraum fOr 

20 die Translationsbewegung eines jeden Sperrschie- 
bers zur Verfugung stent. 

Zur Reduzierung der Bauhohe einer derartigen 
Vorrichtung mit zwei Sperrschiebem ist es daher 
notwendig, daB beide Sperrschieber zumindest 

25 nach Art von Schenkeln eines spitzen Winkels, 
besser moglichst parallel zueinander verlaufen. 
Eine Vorrichtung mit derartig parallel zueinander 
liegenden Sperrschiebem ist aus 
DE-PS 33 44 467 

30 bekannt. Nachteilig bei dieser bekannten Vorrich- 
tung ist die Zweiteilung des Spenrelements, um die 
beiden parallelen Sperrschieber zu erhalten. Mit 
zwei derartig parallelen Sperrschiebem konnen nur 
kleine Zahnteilungen gestuft werden. Ist die Zahn- 

35 teilung zu groB, muBten die Schieber ungewdhnlich 
hoch aufbauend ausgefiihrt sein. 

Femer nachteilig ist bei der bekannten Vorrich- 
tung, daB die Sperrschieber stets mit denselben 
Sperrza*hnen hintereinander in Eingrrff sind. Eine 

40 besonders gute Sperrwirkung wird mit radial ange- 
ordneten Sperrschiebem namlich dann erreicht, 
wenn die steile Vorderflanke des hintergriffenen 
Sperrzahns unter Bildung eines Rachendrucks voll- 
standig und vollflMchig an der Sperrschieberseiten- 

45 wand anliegt. Verlauft der Sperrschieber nicht ge- 
nau radial zum Sperrad, liegt die steile Zahnvorder- 
flanke an der Sperrschieberstimseite an, wodurch 
der Sperrschieber die steile Zahnflanke punktlastar- 
tig beaufschlagt. Diese punktartige Beaufschlagung 

so kann zur allmahltchen Abplattung der steilen Zahn- 
flanke und im schlimmsten FaJI zum Zahnflanken- 
ausbruch fuhren. 

Femer ist mit zwei parallellaufenden Sperr- 
schiebem nur ein Weiner Zahneinschnittwinkel zwi- 

55 schen steiler Zahnvorderflanke und ausgerundeter 
RUckzahnflanke realisierbar, wenn das beschriebe- 
ne Risiko einer punktformigen Beaufschlagung 
durch die Sperrschieberstimseite vermieden wer- 
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den soli (siehe Richter-v.Voss, aaO). 

SoIJen mehrere Sperrschieber zur Aufnahme 
extrem hoher Zurrkrafte angebracht werden, ist es 
prinzipiell vorteilhaft, diese an mehreren Uber den 
Sperradumfang verteilten Stellen in die Sperradver- 
zahnung eingreifen zu lassen. Die Zurrkraft ist auf 
diese Weise besser auf die einzelnen Sperrschie- 
ber verteitt. Mit den in einer gemeinsamen FUhrung 
gelagerten Sprrschiebem ist jedoch nur ein Bngriff 
der Sperrschieber an einer Stelle der Verzahnung 
moglich. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrun- 
de, die gattungsmSfiige Vorrichtung unter Vermei- 
dung der obengenannten Nachteile so zu verbes- 
sem, dad sie eine geringe Bauhohe aufweist. 

Diese Aufgabe ist durch die Merkmalskombina- 
tion des Anspruchs 1 vorteilhaft gelost. 

Die Erfindung bedient sich hierfUr eines han- 
delsUblichen genormten Sperrades als SperrstUck. 
Als Sperrer dienen mindestens zwei Sperrschieber. 
Einer der beiden Sperrschieber ist gemafi dem 
Stand der Technik radial und translatorisch verfahr- 
bar zum Sperrad angeordnet. Der zweite Sperr- 
schieber ist in erfinderischer Weise gekrummt aus- 
gefUhrt. Der gekrUmmt ausgefDhrte Sperrschieber 
weist mit seiner Konkavseite zum nichtgekrummten 
Sperrschieber gemMB dem Stand der Technik. Ver- 
fahrt der gekrUmmte Sperrschieber aus seiner Ein- 
griffsstellung in seine Aufiereingriffsstellung, ge- 
schieht dies mittels einer Bewegung, die ihrerserts 
so wo hi aus einer rotatorischen Bewegungskompo- 
nente als auch einer translatorischen Bewegungs- 
komponente besteht 

Der erfinderisch gekrOmmte Sperrschieber 
schwenkt also aus seiner Eingriffsstellung in seine 
Aufiereingriffsstellung aus der Verzahnung aus. 
Aufgrund der rotatorischen Bewegungskomponente 
schwenkt die dem Sperrad abgewandte Stimseite 
des gekrUmmten Sperrschiebers, welche gleichzei- 
tig die Anlageflache des Sperrschiebers mit einem 
Federelement bildet, in Richtung auf den zweiten, 
nichtgekrfJmmten Sperrschieber. Mit anderen Wor- 
ten, wahrend sich radial am Umfang verteilte 
Sperrschieber translatorisch in verschiedene Rich- 
tungen bewegen wOrden, schwenkt der erfindungs- 
mafitg gekrummte Schieber auf den zweiten nicht- 
gekrummten Schieber in der Vorrichtung zu. Wah- 
rend zwei nicht nicht parallels Sperrschieber nach 
dem Stand der Technik sich stets mehr oder weni- 
ger diagonal zur Langsrichtung der Vorrichtung 
translatorisch bewegen, vollzieht der erfindungsma- 
fiig gekrummte Schieber eine Schwenkbewegung 
im wesentlichen in Langsrichtung der Vorrichtung. 
Dadurch ist die Bauhohe der Vorrichtung vorteilhaft 
verringerbar. 

Diese geringe Bauhohe der Vorrichtung hat 
zum einen den Vorteil, dafi die Vorrichtung beim 
Transportieren und Lagem von Gutern wenig 



Transportraum Oder Lagerraum beansprucht. Fer- 
ner steht die erfindungsmaflige Vorrichtung nur 
sehr gering aus dem Zurrstrang hervor, so dafi das 
Risiko an die Vorrichtung anzustoBen und sich an 

5 ihr zu verletzen, gesenkt ist. Zudem fUgt sich die 
fiachbauende Vorrichtung harmonisch in den texti- 
len Zurrstrang ein. 

Wenn im Zusammenhang mit der Erfindung 
von Zurrstrangen die Rede ist, so konnen diese als 

70 textile Hebemittel, textile Zurrgurte, Ketten, Stahl- 
trossen, Seile, o.a. ausgefOhrt sein. Die Vorrichtung 
eignet sich folglich fur jede Art von Spann- und 
Zurrmitteln. 

Die Gestartung der Grundkonsole und der 
is Sperrschieberfuhrungen nach den Anspruchen 2 
bis 5 bewirkt eine vorteilhafte Verminderung des 
Bgengewichts der Vorrichtung. Zudem bilden die 
Sperrschieber und die SperrfOhrungsschlitze Pris- 
menschubfUhrungen, die ein Verkanten der Schie- 
20 ber in den Schlrtzen wirksam verhindem. Die 
Schieber liegen dadurch dauherhaft und fest in den 
Schlitzen gefUhrt ein. Es ist zudem fertigungstech- 
nisch vorteilhaft, dafi nur wenige, formschlussig 
zusammenwirkende Baugruppen benGtigt werden. 
25 Die einfache Art der Konstruktion ermoglicht zu- 
dem den Einsatz niedrig ausgebildeter und damit 
lohngUnstiger Arbeitskrafte beim Zusammenbau 
der Vorrichtung. 

Die ringsegmentformige KrUmmung des Sperr- 
30 schiebers nach Anspruch 5 ist eine besonders vor- 
teilhafte Weiterbildung der Erfindung. Der so aus- 
gestaftete Sperrschieber bewegt sich auf einer 
Kreisbahn aus der Eingriffsstellung in die Aufierein- 
griffsstellung. Die Krummung ist hier einerseits 
35 nicht zu scharf, was die Gefahr des Verkantens 
erhohen wOrde, andererseits scharf genug, urn 
durch eine ausreichend grofie rotatorische Bewe- 
gungskomponente eine besonders vorteilhaft nied- 
rige Bauhohe der Vorrichtung zu gewShrleisten. 
40 Zudem verbessert die ringsegmentformige Krum- 
mung des Sperrschiebers die mogliche KraftUber- 
tragung. Aufgrund der ringsegmentfQrmigen, dem 
Sperrschieber angepafiten Gestaltung des Sperr- 
fuhrungsschlitzes wird das vorteilhafte Zusammen- 
45 wirken von Schieber und Schlitz nach Art einer 
Prismenschubfuhrung begOnstigt. 

Die AnsprGche 6 und 7 betreffen die vorteilhaf- 
te Anordnung der Sperrschieber in Bezug auf die 
Verzahnung des Sperrades. Diese Anordnung be- 
so trifft Ausfuhrungsformen der Vorrichtung mit meh- 
reren Sperrschieber zur Verkleinerung der Sperr- 
sprunge. Insbesondere sind durch diese Anord- 
nung von der Zahnteilung der Verzahnung unab- 
hangige Sperrsprunggrofien realisierbar. 
55 Die Anspriiche 8 und 9 beinhaJten die Weiter- 
bildung des Gesperres. Das Gesperre hat hiemach 
nicht nur die Funktion einer Ruckdrehsperre son- 
dem auch die eines Antriebsteils fur die Spannwel- 
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!e. Der am Schwenkarm angebrachte Antriebs- 
schieber und das Sperrad bilden ein zwischen dem 
Schwenkarm und der Spannwelle wirksames An- 
triebsgetriebe. Der Aufbau dieses Getriebes ist 
konstruktiv einfach. Zudem hat das Sperrad noch 
eine Zweitfunktion als Antriebszahnrad fur die 
Spannwelle. 

Nach Anspruch 10 ist die Erfirtdung vorteilhaft, 
die Erfindung durch die Verwendung eines Zahn- 
richtgesperre weiterzubilden. 

Die AnsprQche 11 bis 13 betreffen vorteilhatte 
Aus- und Weiterbildungen der die Sperrschieber 
beaufschlagenden Federelemente. Die Wideriage- 
rung der Sperrschieber an Federelementen erhoht 
die Bedienungsfreundlichkeit und die Bedienungs- 
sicherheit der Vorrichtung. Die Nutzung eines ge- 
meinsamen Federeiements fur beide Sperrschieber 
ist materialsparend. Zudem vereinfacht die konse- 
quente Verwendung weniger Teile den konstrukti- 
ven Aufbau der Vorrichtung. Dies vereinfacht die 
Herstellung und senkt die Materail- und Produk- 
tionskosten. Durch die Verwendung einer in Quer- 
richtung liegend angeordneten Schenketfeder wird 
dem Gedanken der Haupterfindung folgend, der 
Platzbedarf fUr das Federelement verringert Auch 
dies begiinstigt die Veiminderung der Bauhohe der 
Gesamtvorrichtung. 

Nach den AnsprUchen 14 und 15 ist die 
Schenketfeder an einem vom Grundkorper abste- 
henden, in den Raum zwischen den beiden Sperr- 
schiebem hineinragenden HaltebOgel anbringbar 
und je nach dem zur Verfugung stehenden Einbau- 
raum zwischen den Sperrschiebem variabel fixier- 
bar. Auf diese Weise laBt sich der Raum bed art 
nochmals reduzieren. Der Einsatz einer derartigen 
Schenketfeder ist dadurch begiinstigt, da£ sich die 
Sperrschieber mit ihren Anlageflachen an der 
Schenketfeder beim Verfahren in die AuSerein- 
griffsstellung aufeinander zubewegen. Besonders 
vorteithaft ist das Zusammenwirken einer derarti- 
gen Schenketfeder mit zwei gekrOmmten, mit ihren 
Konkavseiten etnander zugewandten Sperrschie- 
bem gemaB Anspruch 16. Die Bewegung der 
Sperrschieber aufeinander zu ist hier besonders 
intensiv. Zudem ist der Platzspareffekt nur eines 
gekrOmmten Sperrschiebers gleichsam dupliziert. 
Der Einbau der Schenketfeder zwischen den Kon- 
kavseiten der Sperrschieber gemafi Anspruch 17 
verringert zusatzlich den fOr das Federelement not- 
wendigen Einbauraum und verringert dadurch zu- 
satzlich in vorteilhafter Weise die Bauhohe der 
Vorrichtung. 

Die gletchfalls gekrUmmte AusfOhrung des An- 
triebsschiebers nach Anspruch 18 tragt zusatzlich 
zur Verringerung der Bauhohe der Vorrichtung bei. 
Zudem kann das gleiche Bauteil fOr den Antriebs- 
schieber und einen der Sperrschieber verwendet 
werden. Die Verwendung dieser Form des An- 



triebsschiebers fuhrt neben der fertigungstechni- 
schen Vereinfachung zu einem mechanisch erleich- 
terten Ubergleiten des Antriebsschiebers Ober die 
gekrOmmten ZahnrOckflanken. Beim Drehen gegen 
5 die Spannrichtung Itegt der mit den ZahnrOckflan- 
ken in BerOhung kommende Rachenbereich des 
Spannschiebers formbUndig an den RUckflanken 
an. Dies gilt ebenso fOr jeden gekrOmmten Sperr- 
schieber. Ruht der Antriebsschieber in der Ruhenut 
io Oder in der Rastnut an der Grundkonsole, sind 
diese Nuten so auszuformen, daB der Antriebs- 
schieber formschlussig einliegt. 

Die Erfindung wird anhand der in den Zetch- 
nungen dargesteltten AusfOhrungsbeispiele mit wei- 
75 teren, erfindungswesentlichen Merkmalen geschit- 
dert Es zeigen: 

Fig. 1 eine perspektivische Gesamtdarsteh 
lung der erfindungsmafligen Spann- 
und Zurrvorrichtung, 
20 Fig. 2 die Prinzipskizze einer Se'rtenansicht 
der Vorrichtung gemaB Fig. 1 in Ru- 
hestellung, 

Fig. 3 eine Prinzipskizze der Vorrichtung ge- 
mSB Fig. 2 mit zwei gekrOmmten 
25 Sperrschiebem und einem Federele- 

ment, 

Fig. 4 eine Prinzipskizze der Vorrichtung ge- 
mafi Rg. 3 mit zusatzlich einem eben- 
falls gekrOmmten Antriebsschieber. 
30 Rg. 5 eine schematische Prinzipskizze mit 
einer vergleichenden Betrachtung der 
Kinematik eines gekrOmmten Sperr- 
schiebers zur Kinematik eines unge- 
krUmmten Sperrschiebers. 
35 Die erfindungsmafiige Spann- und Zurrvorrich- 

tung besteht im wesentlichen aus einer Grundkon- 
sole 1, einem als Spannhebel wirksamen Schwen- 
karm 2 und einer Sperrader 3,3' durchsetzenden 
Spannwelle 4 sowie einem Gesperre. Das Gesperre 
40 besteht seinerseits aus zwei Sperradem 3,3' als 
Sperrstucken und zwei Sperrschiebem 5,5' als 
Sperrem und dient zur Verhinderung der ROckdre- 
hung der Spannwelle 4. 

Die Konsole 1 weist zwei in LSngsrichtung 6 
45 verlaufende Konsolenseitenwande 7,7* auf. Die 
Konsole 1 besitzt in ihrer Mitte einen in Querrich- 
tung 8 U-formigen Querschnitt. 
Die U-Schenkel des Querschnitts bilden hierbei die 
Konsolenseitenwande 7,7* und das die U-Schenkel 
so verbindende l>Querjoch bildet den Konsolenboden 
9. Die den Konsolenboden 9 in Langsrichtung 6 
uberragenden Konsolenseitenwande 7,7* sind an 
ihren Freienden jeweils gabelformig ausgestaltet. 
Das dem von der Spannwelle 4 durchsetzten Funk- 
55 tionsfreiende abgewandte Rxierfreiende der Konso- 
le 1 ist in Querrichtung 8 von einem Querbolzen 10 
durchsetzt. Dieses Rxierfreiende dient zur losbaren 
Befestigung des Festendes eines in den Zeichnun- 
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gen nicht dargestellten Zurrstrangs. 

Die Spannwelle 4 besteht aus zwei das Funk- 
tionsfreiende der Konsole 1 durchsetzenden Halb- 
bolzen 11,11*. Dtese weisen jeweils einen in Langs- 
richtung 6 verlaufenden halbkreisformigen Quer- 
schnitt auf. Die Halbbolzen 11,11' sind mit ihren 
einander zugewandten Planseiten 12,12' in einem 
in Langsrichtung 6 verlaufenden geringen Abstand 
angeordnet. Dieser Abstand dient zur Bildung eines 
in Querrichtung 8 verlaufenden Einftihrungsschlit- 
zes 13 fUr den Zurrstrang. Die einander abgewand- 
ten Rundseiten 14,14' der Halbbolzen bilden die 
Aufwickelflache des zu spannenden Zurrstrangs. 

Die Halbbolzen 11,11' durchsetzen auBerdem 
die Sperrader 3,3' sowie das der Konsole 1 zuge- 
wandte Freiende des Schwenkarms 2. Die Sperra- 
der 3,3' weisen in ihrem Kern Aussparungen 15,15' 
auf, die in ihren Abstanden, ihrer Anordnung und 
ihren Abmessungen In etwa denjenigen der in 
Langsrichtung 6 verlaufenden Querschnrtte der 
Halbbolzen 11,1V entsprechen, so dafl die Halbbol- 
zen 11,11' die Sperrader 3,3' nach Art einer Lo- 
spassung durchsetzen. Die Sperrader 3,3' sind an 
ihren SeitenwMnden von den AufienwMnden der 
Konsolensertenwande 7,7* sowie von den Innensei- 
ten der Schwenkarmseitenwande 16,16' flankiert. 
Urn ein seitliches Verrutschen der von der Spann- 
welle 4 durchsetzten Freienden der Konsole 1 , des 
Schwenkarms 2 sowie der Sperrader 3,3' zu ver- 
hindem, sind die beiden Halbbolzen 14,14' an ihren 
Enden in Querrichtung 8 jeweils von einem Siche- 
rungsbolzen 17 durchsetzt. 

Die Schwenkarmseitenwande 16,16' sind an ih- 
rem der Spannwelle 4 abgewandten Se'rte in Quer- 
richtung 8 durch einen Handgriff 18 verbunden. 
Unterhalb des Handgriffs 18 befindet sich in Griff- 
richtung 19 ein am Antriebsschieber 20 angeform- 
ter Entriegelungsbugel 21. Durch Betatigen des 
EntriegelungsbOgels 21 laBt sich der Antriebsschie- 
ber 20 in Griffrichtung 19 bewegen. Zwischen den 
Schwenkarmseitenwanden 16,16' ist in Querrich- 
tung 8 ein Querverbindungsjoch 22 angebracht, 
welches einen in Querrichtung 8 verlaufenden FUh- 
rungsschlitz zur Fuhrung des GreifbUgels 21 auf- 
weist. An der der Spannwelle 4 abgewandten Stim- 
seite des Antriebsschiebers 20 ist ein das Querver- 
bindungsjoch 22 in Griffrichtung 19 durchsetzender 
Zentrierdom 23 angeformt. Der Zentrierdom 23 ist 
in Griffrichtung 19 von einem wendelformigen Fe- 
derelement, einer Spiralfeder 24, ummarrtelt. Der 
ummantelte Bereich des Zentrierdoms 23 in Griff- 
richtung 19 ist dabei von dem als Widerlager die- 
nenden Querverbindungsjoch 22 und der der 
Spannwelle 4 abgewandten Stirnseite des Antriebs- 
schiebers 20 begrenzt. Die Druckkraft der Spiralfe- 
der 24 bewegt den Antriebsschieber 20 auf die 
Zahne 25 der Verzahnung der Sperrader 3,3' zu. 
Zum Losen des Antriebsschiebers 20 aus der Ver- 



zahnung ist der Greifbugel 21 in Griffrichtung 19 
verfahrbar. Wahrend dieser Bewegung ist der An- 
triebsschieber 20 mit seinen Seitenwanden in plan 
ausgestalteten, sich in den Schwenkarmseitenwan- 

s den 16,16' befindlichen SpannfUhrungsschlrtzen 
26,26' gefuhrt. 

Am Konsolenboden 9 ist in der Mitte in Quer- 
richtung 8 gesehen ein FOhrungsteil 27 angeformt, 
welches sich im wesentlichen in Griffrichtung 19 

w aus dem Konsolenboden 9 erhebt. In dem FOh- 
rungsteil 27 befinden sich Lageroffnungen 28,28' 
zur FUhrung der Fuhrungsdorne 29,29', welche an 
den der Spannwelle abgewandten Stimseiten der 
Sperrschieber 5,5' angeformt sind. Die FOhrungs- 

75 dome 29,29' werden uber einen Teilbreich in ihrer 
Langsrichtung von Spiralfederelementen 30,30' 
ummanteft. Dieser Teilbereich liegt zwischen der 
der Spannwelle 4 zugewandten Seitenflache des 
FOhrungsteils 27 und den sich an die FUhrungsdor- 

20 ne 29,29' anschlieflenden Stirnflachen der Sperr- 
schieber 5,5'. Die an den Spiralfederelementen 
30,30' anliegenden Stimseiten der Sperrschieber 
5,5' bilden die Anlagefiachen 31,31'. 

Die Sperrschieber 5,5' liegen nach Art von 

25 Schenkeln eines sprtzen Winkels zueinander, des- 
sen Scheitel durch die Rotationsachse der Spann- 
welle 4 gebildet ist, wobei der Sperrschieber 5' 
gekrOmmtausgeftihrt ist. Die veriangerten Ebenen 
der Schieberseitenflachen schneiden sich also in 

30 der Rotationsachse der Spannwelle 4. Die Druck- 
kraft der Spiralfederelemente 30,30' bewegt die 
Sperrschieber 5,5' auf die Zahne 25 der Verzah- 
nung der Sperrader 3,3' zu. Die Sperrschieber 5,5' 
sind in Sperrfuhrungsschlitzen 32,32' ,33,33' nach 

35 Art von Planfuhrungen gefuhrt. Die Sperrfuhrungs- 
schlitze 32,32* ,33,33' sind ihrerseits in die Konso- 
lenseitenwande 7,7* eingeformt Der Abstand der 
Sperrschieber 5,5' betragt hierbei das Eineinhalbfa- 
che der Zahnteilung t (in Fig. 3 dargestellt). 

40 Der gekrOmmte Sperrschieber 5* ist in seiner in 
Langsrichtung 6 verlaufenden Querschnittsform 
ringsegmentformig ausgestaltet, wobei seine Kon- 
kavseite dem ebenen Sperrschieber 5 zugewandt 
ist. An diese ringsegmentartige Form des ge- 

45 krOmmten Sperrschiebers 5' sind die sich in den 
Konsolenseitenwanden 7,7* befindlichen Sperrfuh- 
rungsschlitze 33,33' in ihrer Form angepaBt. Der 
gekrOmmte Sperrschieber 5* bildet mit den Sperr- 
fuhrungsschlitzen 33,33* eine Fiachenfuhrung. 

so In Fig. 2 ist die in Langsrichtung 6 vertaufende 

Seitenansicht der Vorrichtung dargestellt. Dabei 
befindet sich die Vorrichtung in ihrer Ruheposition. 
Die Konsole 1 und der Schwenkarm 2 befinden 
sich in einem 0*-Winkel zueinander. In der Ruhe- 

55 position liegt der Antriebsschieber 20 mit seiner 
der Spannwelle 4 zugewandten Stirnseite und den 
sich daran anschlie/tenden Seitenflachen in einer 
Ruhenut 34 bundig an. Die Seitenflache der die 
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Ruhenut 34 auf der einen Seite begrenzenden FQh- 
rungsnase 35 und die Schmalseite der die Ruhenut 
34 auf der gegenubertiegenden Seite begrenzen- 
den Konsolenseitenwand 7,7* sind einander zuge- 
wandt und flankieren die Seitenflachen des An- 
triebsschiebers 20. 

Zum Antrieb des Schwenkarms 2 in Spannrich- 
tung r muB der Antriebsschieber in eine sich im 
Spannbereich s befindliche Position gebracht wer- 
den. Durch Betatigen des GreifbUgels 21 in Griff- 
richtung 19 ist der Antriebsschieber 20 aus der 
Ruhenut herausbewegbar. Zum Verfahren des 
Schwenkarms 2 in Spannrichtung r in den Spann- 
bereich s muB der Antriebsschieber 20 Uber die 
Fuhrungsnase 35 hinwegbewegt werden. Bei Los- 
lassen des GreifbUgels 21 befindet sich der An- 
triebsschieber 20 im Spannbereich s, wobei der 
Spannbereich seinen Offnungswinkel von etwa 30* 
bis 130* aufweist. tm Spannbereich s weist die 
Konsolenseitenwand 7 t T in ihrer Langsrichtung 6 
einen kreissegmentartigen Querschnrtt auf, dessen 
Kreisdurchmesser dem FuBkreisdurchmesser df 
der Verzahnung auf den Sperradern 3,3' entspricht. 
Bei Betrieb des Schwenkarms 2 in Spannrichtung r 
liegt der Antriebsschieber 20 deshalb immer mrt 
seiner dem Sperrad 3,3' zugewandten Stirnseite 
auf der abgerundeten ROckflanke 36 der Sperrzah- 
ne 25 auf und hintergrerft mrt seiner in Spannrich- 
tung r weisenden Seitenflache formschlUssig den 
in Spannrichtung r benachbarten Zahn 25 an seiner 
steilen Vorderflanke 37. 

Beim Antrieb in Sperrichtung r greifen die 
Sperrschieber 5,5' durch ihren dem eineinhalbfa- 
chen Betrag einer Zahnteilung t entsprechenden 
Abstand abwechselnd in die Verzahnung des Sper- 
rades 3,3' ein. Die Formgestaltung des Rastbe- 
reichs der Sperrschieber 5,5* ist der Oberflachen- 
form der Verzahnung des S parades 3,3' angepaBt. 
Der Rastbereich besteht aus den dem Sperrad 3,3' 
zugewandten Schieberstimseiten und den sich dar- 
an anschlieBenden Schieberseitenflachen. Die 
durch die Druckkraft der SpiraKederelemente 
30,30' bewegten Sperrschieber 5,5' greifen form- 
schlUssig in die Verzahnung ein. Beim Engriff in 
die Verzahnung tangieren die abgerundete ROck- 
flanke 36 und die steile Vorderflanke 37 zweier 
benach barter Zahne 25 die Wirkflache des Rastbe- 
reichs des jeweiligen Sperrschiebers 5,5'. 

Fur den Sperrschieber 5' wird eine ringseg- 
mentartig ausgestaltete Querschnittsform verwen- 
det, da sie eine geringere Bauhohe der gesamten 
Vorrichtung bewirkt. Zudem wird die Kraftubertra- 
gung in Spannrichtung r beim Hintergreifen der 
Verzahnung durch die Wirkflache des gekriimmten 
Sperrschiebers 5' verbessert. Die Sperrfuhrungs- 
schlitze 32,32' und 33,33* sind als Prismenschub- 
fUhrungen in den Konsolenseitenwanden 7,7* aus- 
gestaltet eingeformt und in ihrer planen Form den 



sowohl den Seitenflachen der Sperrschieber 5,5* 
angepaBt als auch der Bewegungsrichtung der 
Sperrschieber 5,5* angepaBt. Die rotatorische Be- 
wegungskomponente des gekriimmten Spenrschie- 
5 bers 5' entsteht also durch die ringsegmentformige 
Gestaftung des Sperrschiebers 5* und der daran 
angepaBten Gestaltung der Sperrfiihrungsschlitze 
33.33'. 

Beim Drehen des Schwenkarms 2 gegen die 
10 Drehrichtung r hintergreift einer der Sperrschieber 
5,5' mit seiner Wirkflache die Verzahnungen der 
Sperrader 3,3', so daB der Zurrstrang gespannt 
bleibt. 

In einer 140* -Position liegt der Antriebsschie- 

T5 ber 20 mit seiner einen Seitenflache am Spannan- 
schlag 38 an. Urn die Vorrichtung in die Losesteh 
lung zu bringen, muB der Antriebsschieber 20 den 
Gleitbereich g Uberwinden und in die Rastnut 39 
einrasten. Der Gleitbereich g weist einen Offnungs- 

20 winkelbereich von etwa 130* bis etwa 175* auf. In 
diesem Bereich weist die Konsolenseitenwand 7 t T 
in ihrer Langsrichtung 6 einen kreisformigen Quer- 
schnrtt auf, dessen Durchmesser gegenOber dem 
Kopfkreisdurchmesser d k der Verzahnung des 

25 Sperrades 3,3* erhoht ausgefOhrt ist (dargestellt in 
Rg. 3). Beim Betatigen des Entriegelungsbiigels 
21 in Griffrichtung 19 und darauf folgendem Dre- 
hen des Schwenkarms 2 in Drehrichtung r liegt die 
der Spannwelle 4 zugewandte Stirnseite des An- 

30 triebsschiebers 20 auf den ihr zugewandten Stim- 
seiten der Konsolenseitenwande 7,r auf. Der An- 
triebsschieber 20 ist dadurch in AuBereingriffstel- 
lung mit der Verzahnung der Sperrader 3,3* verfah- 
ren und glertet in Drehrichtung in seine Losestel- 

35 lung weiter. 

In Losesteilung weisen der Schwenkarm 2 und 
die Konsole 1 der Spann- und Zurrvorrichtung etwa 
einen Winkel von 180* auf. Der Antriebsschieber 
20 rastet dabei mit seiner der Spannwelle 4 zuge- 

40 wandten Stirnseite und den daran angrenzenden 
Seitenflachen in die Rastnut 39 formschlussig ein. 
Diese Losesteilung kann nur durch emeutes Betati- 
gen des Entriegelungsbiigels 21 in Griffrichtung 19 
verandert werden, so daB ein mogliches 

45 Verletzungs- und Sicherheitsrisiko durch die 
Spann- und Zurrvorrichtung stark reduziert ist. In 
dieser Losesteilung der Vorrichtung bringt eine an 
den von der Spannwelle 4 durchsetzten Freienden 
des Schenkarms 2 angeformte Steuerkurve 40 die 

so Sperrschieber 5,5* in eine AuBereingriffsstellung mit 
der Verzahnung der Sperrader 3,3' derart, daB sich 
das Gesperre in seiner Losesteilung befindet und 
das Freiende des Zurrstranges abgewickelt und 
aus der Spannwelle 4 herausgezogen werden kann. 

55 In Rg. 3 ist eine gegenOber der Ausfuhrungs- 
form in Rg. 2 erfindungsm&Big weitergebildete 
Ausfuhrungsform der Spann- und Zurrvorrichtung 
dargestellt. Bei dieser Ausfuhrungsform weisen bei- 
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de Sperrschieber 5,5* eine gekrummte, in Langs- 
richtung 6 ringsegmentartige Querschnittsform auf. 
Dementsprechend sind nun auch beide Paare der 
SperrfOhrungsschlitze 32,32\33,33' in ihrer Form 
den SertenflSchen der gekrOmmten Sperrschiebers 
5,5' und der Bewegungsrichtung der gekrOmmten 
Sperrschieber 5,5' angepaBt. Die Verwendung bei- 
der gekrOmmter Sperrschieber 5,5' ermoglicht eine 
weitere Reduzierung der Bauhohe der Vorrichtung. 
Zudem wird der Vorteil der wirksameren Kraftiiber- 
tragung in Drehrichtung, bedingt durch die leicht 
rotatorische Bewegung der Sperrschieber 5,5', 
nochmals erhoht. 

Weiterhin platzsparend und zudem auch Bau- 
teile sparend sind die Sperrschieber 5,5' an einem 
einzigen, gemeinsamen Federelement widergela- 
gert. Dieses Federelement ist eine Schenkerfeder 
41 . Die Schenkerfeder weist zwei einander gegen- 
Oberiiegend angeordnete Federschenkel 42,42* auf. 
Die Schenkel 42,42' beaufschlagen die Sperrschie- 
ber 5,5* an ihren Anlageflachen 31,3V in Richtung 
auf die Sperrader 3,3' mit dem Federdruck der 
Schenkerfeder 41 . 

Ein aus dem Konsolenboden senkrecht zur 
Langsrichtung 6 und Querrichtung 8 herausragen- 
der HaHebugel fixiert die Schenkerfeder 41 in Quer- 
richtung 8. Der abgewinkelte HattebUgel ragt hier- 
bei mit seinem Freiende in den Zwischenraum 
zwischen den einander zugewandten Konkavseiten 
der Sperrschieber 5,5' hinein. Dabei ist die Schen- 
ketfeder 41 je nach Raumangebot zwischen den 
Sperrschiebem 5,5' am Freiende des HaltebOgels 
43 variabel fixierbar. Das Aufeinanderzubewegen 
der Anlageflachen 31,3V der Sperrschieber 5,5* 
aufgrund ihrer gekrOmmten Form erleichtert den 
Einsatz eines einzigen Federelements. Das Aufein- 
anderzubewegen der Rastbereiche der Sperrschie- 
ber 5,5' aufgrund der gekrOmmten Form ermog- 
licht die Verwendung eines kleinen Zahnteilungs- 
winkels. AuBerdem bewirkt die gekrummte Form 
der Sperrschieber 5,5' eine platzsparende rotatori- 
sche Bewegung. 

In Fig. 4 ist eine weiter verbesserte AusfOh- 
rungsform der Vorrichtung dargestelrt. Diese Vor- 
richtung weist zusatzlich einen ebenfalls gekrOmm- 
ten Antriebsschieber 20 auf. Dieser gekrOmmte An- 
triebsschieber 20 reduziert zusStzlich die BauhShe 
der gesamten Vorrichtung. Fertigungstechnisch 
gOnstig, weti bauteilsparend, ist die Tatsache, daB 
die gleichen Schieber sowohl als Sperrschieber 
5,5' als auch als Antriebsschieber 20 verwendbar 
sind. 

An hand der in Fig. 5 dargestellten Prinzipskiz- 
ze sei die Auswirkung der erfindungsmaBig ge- 
krOmmten Schieber 5' auf die Bauhohe der Vor- 
richtung nochmals erlautert. Ene Enhe'rt auf der in 
Fig. 5 dargestellten MaBachse 45 entspricht der 
Zahnhohe Z, gemessen an der steilen Vorderflanke 



37. Die Zahnhohe Z ist durch die Drfferenz des 
Kopfkreisdurchmessers d* zum FuBkreisdurchmes- 
ser d f definiert. Sowohl der gerade Sperrschieber 5 
als auch der gekrOmmte Sperrschieber 5' mOssen 

5 mindestens urn den Betrag dieser Zahnhohe Z aus 
ihrer Eingriffsstellung in ihre AuBereingriffstellung 
verfahren werden, um den FormschluB mit dem 
Sperrzahn 25 zu losen. Diese minimal notwendige 
Verfahrstrecke der Sperrschieber 5,5' ist in Eg. 5 

w mit Az bezeichnet. 

Wird der gerade Sperrschieber 5 um die Strek- 
ke Az verfahren, so weist die Verfahrbewegung nur 
eine Bewegungskomponente in translatorischer 
Richtung B, auf. Die Bewegung des gekrOmmten 

is Sperrschiebers 5' dagegen enthart sowohl eine Be- 
wegungskomponente in translatorischer Richtung 
B, als auch eine Bewegungskomponente in Rota- 
tionsrichtung Br. Aufgrund der radialen Anordnung 
der Sperrschieber 5,5' in bezug auf das Sperrad 

20 3,3' muB bei einer Vorrichtung mit mehreren Sperr- 
schiebem mindestens ein Sperrschieber- wie in 
Eg. 5 dargestellt- diagonal zur Langsrichtung 6 der 
Vorrichtung veriaufen. Der zugehorige SperrfOh- 
rungsschlitz 32,32', 33,33' muB deshalb folgende 

25 Minimallange aufweisen: 

Lange des Sperrschiebers 5.5' + Az. 

Da weder die rotatorische Bewegungskompo- 
nente Br noch die translatorische Bewegungskom- 
ponente B, in Langsrichtung 6 verlauft, muB die 

30 Konsolenseitenwand 7,7* zur Aufnahme der Sperr- 
fOhrungsschlitze 32,32' ,33,33' die von der Langs- 
richtung 6 abweichende minimale Bauhohe h min 
aufweisen. 

Aus der Anschauung der Eg. 5 wird klar, daB 

35 sich dergerade Sperrschieber 5 beim Verfahren 
aus der Eingriffsstellung in die AuBereingriffsstel- 
lung gewissermaBen immer mehr von der Langs- 
richtung 6 entfemt, die minimale Bauhohe h mjn also 
mit steigendem Az immer weiter ansteigt. Demge- 

40 genOber mildert die rotatorische Bewegungskom- 
ponente Br diese Tendenz der steigenden minima- 
len Bauhohe hmin ab. Aufgrund der sowohl vorhan- 
denen translatorischen Bewegungskomponente B, 
als auch der vorhandenen rotatorischen Bewe- 

45 gungskomponente Br schmiegt sich die resultieren- 
de Bewegungsrichtung des gekrOmmten Sperr- 
schiebers 5' der Langsrichtung 6 nahezu an. Die 
minimale Bauhohe h min ist beim gekrOmmten 
Sperrschieber 5' also deutlich kleiner als beim 

so nicht gekrOmmten Sperrschieber 5. Die resultieren- 
de Bewegungsrichtung beim gekrOmmten Sperr- 
schieber 5' ist also durch die rotatorische Bewe- 
gungskomponente Br in die Langsrichtung 6 umge- 
lenkt. 

55 Die minimale Bauhohe hmin ist bei einer Vor- 

richtung mit gekrOmmten Sperrschiebem 5' folglich 
aus der kritischen, sich in Griffrichtung 19 erstrek- 
kenden Bauhohe in die unkritische, sich in Langs- 
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richtung 6 erstreckende Baulange vertagert. Je ge- 
ringer der Betrag der minimalen BauhShe h min ist, 
desto eh8r ist der Betrag der gesamten Vorrich- 
tungsbauhdhe in Griffrichtung 19 reduzierbar. Die 
Reduzierbarkett der Bauhohe in Griffrichtung 19 
wird also dadurch erreicht, dafl die Sperrschieber 5 
nicht mehr nur in translatorischer Bewegungsrich- 
turtg B, verfahrbar sind, sondem als derart ge- 
krQmmt sind, dafl sie in einer der Langsrichtung 6 
angepaBten resuttierenden Bewegungsrichtung 
aus- und einschwenkbar sind, wobei die resultie- 
rende Bewegungsrichtung ihrerseits aus einer 
translatorischen Bewegungskomponente B, sowie 
einer rotatorischen Bewegungskomponente Br ge- 
bildet ist. 
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PatentansprUche 

1. Vorrichtung zum Spannen und Zurren von 
ZunrstrSngen 

- mit einer im Zurrstrang fbcierbaren 
Grund konsole (1), 

- mit einer in der Konsole (1) drehbar gela- 
gerten und drehantreibbaren Spannwelle 
(4) zur Aufnahme und zum Aufwickeln 
eines Zurrgurtfreiendes und 

- mit einem zwischen der Konsole (1) und 
der Spannwelle (4) wirksamen Gesperre 
zur Sicherung der Spannwelle (4) gegen 
RUckdrehung bestehend 

- aus einem mit der Spannwelle (4) be- 
wegungsmaBig verbundenen Sperrad 
(3,3*) als Sperrstuck und 

- aus mindestens zwei an der Konsole 
(1) gelagerten Sperrschiebern (5,5*) als 
Sperrer, welche 

— in Richtung auf das Sperrad druck- 
beaufschlagt verschiebbar sind und 

— mit dem Sperrad in Eingriff bring- 
bar sind, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB zur Reduzierung der Bauhohe der Konsole 
(1) ein Sperrschieber (5') gekrOmmt ausgefUhrt 
ist. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, 

dadurch gekennzeichnet, 

- daB die Konsole (1) einen in Querrich- 
tung (8) veriaufenden, im wesentlichen 
IMormigen Querschnitt aufweist, dessen 
U-Schenkel zwei sich in LSngsrichtung 
(6) erstreckende, zueinander parallele 
Konsolenseitenwande 7,7* bilden und 

- daB die Konsolenseitenwande 7,7* in 
Querrichtung (8) von SperrfOhrungsschlrt- 
zen (32,32733,33*) durchsetzt sind. 
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1 und 2, 

dadurch gekennzeichnet, 

- dafl die Sperrschieber (5,5') in Querrich- 
tung (8) verschiebegesichert und im we- 
sentiichen langsverschiebbar in den 
SperrfUhrungsschlitzen (32,32 , /33,33') 
gelagert sind und 

- daB die SperrfUhrungsschlitze 
(32,32'/33,33') im wesentlichen in Langs- 
richtung (6) vertaufende Prismenschub- 
fUhrungen fUr die Sperrschieber (5,5') bil- 
den. 

4. Vorrichtung nach einem Oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 
dafl der gekrummte Sperrschieber (5') in ei- 
nem seiner KrUmmung angepaflten, gekrumm- 
ten SperrfUhrungsschlitz (33,33') in seiner 
KrUmmungsrichtung verschiebbar und 
schwenkbar gelagert ist. 

5. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB ein ringsegmentformig gekrUmmter Sperr- 
schieber (5*) in einem entsprechend ringseg- 
mentformig gekrUmmten SperrfUhrungsschlitz 
(33,33') gelagert einliegt. 

6. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet 
daB zwei Sperrschieber (5,5') derart versetzt 
angeordnet sind, daB einer der Sperrschieber 
(5,5*) in Eingriffsstellung mit den vom Sperrad 
(3.3') getragenen Sperrzahnen (25) ist, wah- 
rend der zweite Sperrschieber (5,5*) in Aufler- 
eingriffsstellung mit den Spenrzahnen (25) ist. 

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB der Abstand der Engriffsstellung des er- 
sten Sperrschiebers (5,5') zur Eingriffsstellung 
des zweiten Sperrschiebers (5,5') dem Betrag 
einer eineinhalbfachen Zahnteilung (t) der von 
den Spenrzahnen (25) gebildeten Verzahnung 
entspricht. 

a Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche 

gekennzeichnet durch 
durch einen an der Konsole (1) schwenkbar 
gelagerten Schwenkarm (2) zum Drehantrieb 
der Spannwelle (4), wobei die Spannwelle (4) 
den Lagerzapfen des Schwenklagers fCr den 
Schwenkarm (2) bildet 



9. Vonichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche 

gekennzetchnet durch 
einen mit dem Sperrad in Bngriff bringbaren, 
5 am Schwenkarm verschieblich gelagerten An- 

triebsschieber (20) zur Krafteinleitung fUr den 
Drehantrieb der Spannwelle (4). 

10- Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
w vorhergehenden AnsprUche 

dadurch gekennzeichnet, 

- daB das Gesperre ein Zahnrichtgesperre 
ist und 

- daB der Antriebsschieber (20) und die 
75 Sperrschieber (5,5') nach Art von Sperr- 

klinken formschlUssig mrt der Verzah- 
nung des Sperrades (3,3') verrastbar 
sind. 

20 11. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB die Sperrschieber (5,5') in Richtung auf 
das Sperrad (3,3') von einem Federelement 

25 (30,30') druckbeaufschlagt in den SperrfUh- 

rungsschlitzen (32,32733.33') einliegen. 

12. Vorrichtung insbesondere nach einem oder 
mehreren der vorhergehenden AnsprUche, 
30 dadurch gekennzeichnet, 

daB die beiden Sperrschieber (5,5') mit ihren 
die Anlageflachen (31,31') bildenden, dem 
Sperrad abgewandten Enden an einem ge- 
meinsamen Federelement (41) anliegen. 

35 

1a Vorrichtung nach Anspruch 12, 
dadurch gekennzeichnet, 
daB das Federelement (41) eine in Querrich- 
tung (8) liegende Schenkelfeder ist, an deren 
40 beiden gegenUberliegenden Schenkeln (42,42') 

jeweils ein Sperrschieber (5,5') mit seiner Anla- 
geflache (31,31') anliegt. 

14. Vonichtung nach einem oder mehreren der 
45 vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB das Federelement (41) an einem in Rich- 
tung auf den Schwenkarm (2) abstehenden 
HaltebUgel (43) an der Konsole (1) fixierbar ist. 

50 

15. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche, 

gekennzeichnet durch 
zwei gekrummte Sperrschieber (5,5') derart, 
55 dafl sie mit ihren einander zugewandten Kon- 

kavserten in entsprechend gekrUmmten Sperr- 
fUhrungsschlitzen (32,32733,33') gelagert ein- 
liegen und ihre Konvexserten einander abge- 
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wandt sind. 

16. Vorrichtung nach Anspaich 18, 

gekennzeichnet durch 
eine ringsegmentartige Form beider Sperr- s 
schieber (5,5") derail, daB die in das Sperrad 
(3.3') eingreifenden Bereiche und die Anlage- 
flachen (31,3V) beim Verschieben der Sperr- 
schieber (5.5 1 ) in den ringsegmentformigen 
Sperrfuhrungsschlitzen (32,32733,33*) nach Art w 
von Sperrklinken aufeinander zubewegbar sind. 

17. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 15 
daB die quertiegende Federwendel der Schen- 
ketfeder (41) zwischen den Konkavsetten der 
Sperrschieber (5,5*) eingebettet fixierbar ist. 

18. Vorrichtung nach einem oder mehreren der 
vorhergehenden AnsprUche, 

dadurch gekennzeichnet, 
daB der Antriebsschieber (20) ringsegmentfor- 
mig gekrummt ist und mrt in Richtung auf den 
Grundkorper (= Konsole 1) weisender Konkav- 
seite im Schwenkarm (2) gelagert ist. 
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